


Vyrobce A.E.B. s.p.a. Itdlie
Stella £Z0£2 5,6 a 8 val. je sekvencni vstiikovani plynu znacky Elpigaz, které patii do skupiny vyrobkl nejvyssi technické drovné.
Stella £0Z2 5,6 a 8 Val. je urCena pro vozy se 5, 6 a 8 valcovymi motory, kterd mimo Cteni signald z benzinovych vstfikovacd,
vyuzivd i dodatecné informace z diagnostického systému vozidla EOBD (European On Board Diagnostic) pro nastaveni pfesné
davky plynu do spalovaciho prostoru motoru. Diky okamzité moznosti komunikace plynové fidici jednotky ECU Gas EOBD se
zakladni diagnostikou vozu je moZné snimat informace o bohatosti palivové smési (korekce sondy lambda): dlouhodobé (,,Slow
fuel trim”), kratkodobé (,Fast fuel trim”). Ridici jednotka Stella Z082 5,6 a 8 val. ¢te Udaje korekci bohatosti smési a dle téchto
udajl provadi korekce €asu plynovych vstfikovaca tak, aby “Slow fuel trim” a “Fast fuel trim” se pfiblizovaly co nejvice ve
vyrobé nastavenym hodnotdm davkovani paliva pro dané vozidlo. Diky této funkci ma plynovy systém samoadaptacni
schopnosti v redlném case - je to unikatni systém od spolecnosti A.E.B.
Stella £Z0Z2 5,6 a 8 val. ma tyto vyhody:
- Podpora EOBD

- Jednoducha montaz a zapojeni ‘ f

- Uplna diagnostika plynového provozu —
- Wirelees connection - bezdratové spojeni s PC

- Patentem chranény systém emulace benzinovych vstfikovacd (AEB)

- Ochrana motoru proti provozu na chudou smés

- Snimani potfebnych signala ze vstfikovace

Vyrobce TOMASETO lItélie
Jednostupfiovy integrovany reduktor V&@3-i je uréeny pro vozidla o vykonu motoru do 250 koni. Je vybaveny dvoustupriovym
plynovym ventilem, ktery zajistuje pratok plynu bez kolisani, coz dava garanci stability vystupniho tlaku.
Laboratorné ovérené a praxi potvrzené vlastnosti reduktoru VZga-i jsou:
- Stabilni tlak a stala teplota plynu pfi pouZiti ve vozidlech s motory od 1 do 4 litrd objemu a vykonu do 250 HP
- Rychlé pfepnuti na plyn diky dokonalym termodynamickym vlastnostem

- Rychla reakce pfi ndhlych zménach zatizeni motoru (akcelerace) diky své konstrukci (komora pro akumulaci plynu)
- Jednoduchy servis — napf. vyména filtru kapalné faze \] i

h

- Vyména membran reduktoru po ujeti minimalné 80 tisic km
- Jednoduché zapojeni vodnich a plynovych hadic k reduktoru diky oto¢nym kolinklim

- Plynula regulace tlaku plynu
- Samostatna tryska podtlaku — presnd regulace pti zméné zatéze motoru

Vyrobce AEB s.p.a Italie Vstiikovace I-plus jsou chranény mezinarodnim patentem.
Vsttikovac I-PLUS v kompletu s reduktorem, ktery dava dostatecné mnozstvi plynu a dostatec¢né plyn prohfiva (np. VEGA-i ),
nam umoznuje zapomenout na vsechny problémy, které jsme doposud méli pocinaje kalibraci a konce servisem téchto
vstfikovacu.

Vyhody vstfikovace:
- Rovnomérné davky plynu na vsech sekcich
- Stéla charakteristika ve vSech reZzimech provozu
- MozZnost montéaze do vozidel s riznym objemem motoru pomoci kalibrovanych trysek
- Jednoduchy a levny servis ( jen vyména O-krouzku v kalibrovanych tryskach ) bez potteby kalibrace vstfikovace
- Neni zavisly na Cistoté plynu
- Siroké pasmo pracovniho tlaku do 10 bar zajistuje stabilni funkci systému
- Vstupni tryska o prdméru 12 mm



